
www.farbypigment.pl

SYSTEM 
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FISS-NET 895

SKŁAD SYSTEMU
• GRZYBOSTOP – preparat do usuwania pleśni, glonów
• GŁADŹ CEMENTOWA SUPER BIAŁA – cienkowarstwowa gładź mineralna
• SYSTEXX Tech FissNet 895 – antyalkaliczna mata wzmacniająca z włókna szklanego
• Farba mineralna SILANIT W – farba na bazie spoiw mineralnych

SYSTEMY MALARSKIE NA POWIERZCHNIE 
O WYSOKIEJ WILGOTNOŚCI

1. SYSTEM NA POWIERZCHNIE BUDOWLANE 
O WILGOTNOŚCI POWYŻEJ 10%

Prezentowane systemy przeznaczone są na powierzchnie budowlane - ściany, su�ty - o wyższym poziomie wilgotności niż są dopuszczalne 
w przypadku typowych wyrobów malarskich oraz innych materiałów wykończeniowych i dekoracyjnych. Wysoka wilgotność podłoża nie 
jest przeszkodą do użycia proponowanych systemów. Poniższe systemy mogą być aplikowane na podłoża mineralne: tynki cementowo-wa-
pienne, beton, cegły. Przed nałożeniem proponowanych systemów należy usunąć zawilgocone tynki polimerowe (akrylowe, 
silikonowe) oraz powłoki farb polimerowych (akrylowe, lateksowe, silikonowe). Należy również usunąć tynki gipsowe i anhydry-
towe, które pod wpływem wilgoci zostały już uszkodzone lub będą uszkadzane. Farby z tych systemów mogą być również nakładane 
bezpośrednio na oczyszczone mury z cegieł.
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FISS-NET 895

SKŁAD SYSTEMU
• GRZYBOSTOP – preparat do usuwania pleśni, glonów
• GŁADŹ CEMENTOWA SUPER BIAŁA – cienkowarstwowa gładź mineralna
• SYSTEXX Tech FissNet 895 – antyalkaliczna mata wzmacniająca z włókna szklanego
• GRUNDER SK- silikatowy preparat gruntujący
• Farba fotokatalityczna TITANIUM FA – farba na bazie spoiw krzemianowych. Farba ta ma zdolność do 

neutralizacji nieprzyjemnych zapachów, dzięki obecności w niej fotokatalizatora. Dodatkową zaletą są właściwości 
bakterio- i wirusobójcze udokumentowane badaniami w akredytowanych laboratoriach UE.

www.farbypigment.pl

Szczegółowe informacje dostępne są w kartach technicznych produktów.

W obu przypadkach pierwszym etapem prac jest dokładne oczyszczenie podłoża z warstw polimerowych, farb i tynków oraz tynków 
gipsowych. Po dokładnym usunięciu resztek tych warstw następuje aplikacja preparatu grzybobójczego GRZYBOSTOP przy pomocy 
pędzla, wałka lub natrysku. Następnego dnia można przystąpić do kolejnych prac. Może być nałożona gładź cementowa z zatopioną 
w międzywarstwie MATĄ SYSTEXX Tech FissNet 895 i pomalowana jedną z proponowanych farb. 

GRUNDER SK stosuje się wyłącznie pod farbę TITANIUM FA. Pod farbę SILANIT W zasadniczo nie jest wymagane gruntowanie.

Producent: 
PIGMENT Sp. j., 70-892 Szczecin
ul. Pyrzycka 23A, 
tel. +48 91 462 10 20
biuro@farbypigment.pl
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2. SYSTEM NA POWIERZCHNIE BUDOWLANE 
O WILGOTNOŚCI PONIŻEJ 10%

– preparat do usuwania pleśni, glonów
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10%

TITANIUM FA - badania:
właściwości bakterio-, wiruso- i grzybobójczych, termoizolacyjnych, 
zdolności usuwania z powietrza benzopirenu i tlenków azotu.

Dokumentacja dostępna na www.farbypigment.pl


